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REDSKAPSSYSTEM FOR ØKT LØNNSOMHET

Pallegafler 

GH1000–GHH1200

GH1000–GHH1200: Gaffelstativer for gravemaskiner

GH1000  |  GHH1200

TM

Spesifikasjoner

Type GH1000 GH1000 GH1200 GH1200 GH1200 GHH1200 GHH1200 GHH1200

Bredde: (mm) 1 000 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Gaffel: (mm) 100x40x1 200 100x40x1 200 125x45x1 200 125x45x1 200 125x45x1 200 125x45x1 200 125x45x1 200 125x45x1 200

Vekt: (kg) 180 180 280 310 310 310 310 310

Innfesting: S45 S50 S60 S70 S1 S50 S60 S1

TP500 2,9 T 2,9 T 4,7 T 4,7 T 4,7 T 4,7 T 4,7 T 4,7 T

engcon pallegafler – En robust og gjennomtenkt 
konstruksjon for beste gjennomsikt. Herdede ga-
fler borger for lang levetid.

OBS! Kontrollér alltid hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder 
ved bruk av pallgafler på aktuell maskin. Ved bruk av pall- 
gafler sammen med tiltrotator må det være montert lastventil på 
tiltrotatoren.
Tiltsylindrene på engcons tiltrotatorer generasjon 2 er 
som standard klargjort for lastventiler og dermed lette 
å ettermontere.
* GH = mekanisk spredning, 
  GHH = hydraulisk spredning


